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 DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

 

Desengrasante altamente concentrado para la limpieza de piezas de motor. Para máquinas lavapiezas o 

directamente sobre la superficie a limpiar. Base acuosa. Emulsionante con gasoil, petróleo. 

 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

Producto alcalino. Muy eficaz para la limpieza de grasas, aceites y suciedades comunes. 

Gran estabilidad química. 

No daña manguitos de goma ni cableado eléctrico. 

Formulado con jabones que cumplen la Regulación de Detergentes EC 648/2004. 

Producto de base acuosa, ligeramente viscoso y con gran capacidad de humectación de las piezas, lo cual 

asegura unos muy buenos resultados. 

Fácilmente emulsionable con gasoil o petróleo. 

 

 DATOS TÉCNICOS 

 

Descripción :   Desengrasante concentrado alcalino. 

Aspecto : Visual Fluido brillante y transparente. 

 pH : UNE 26-390 9.00 / 11.00 

Densidad a 20ºC : UNE 26-389 1.054 / 1.074 gr/cc 

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período 

 APLICACIONES 

 

Para la limpieza de motores y piezas de motor. Aplicable tanto en máquinas lava-piezas como para uso 

directo. (Ver el Modo de Empleo) 

En máquina lava-piezas: Mezclar del 10% al 30% con gasoil o petróleo. Agitar bien la mezcla hasta conseguir 

una emulsión. 

 

 MODO DE EMPLEO 
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Para uso directo: Pulverizar el producto puro sobre el motor o piezas a limpiar, dejando todas las piezas bien 

mojadas en el producto. Esperar 5-10 minutos y aclarar con abundante agua. 

NOTA: En caso de aplicarlo en superficies pintadas, probar previamente en una zona poco visible. 

 

 CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN 
 

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad. 

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), 

disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA. 

 

 OTRA INFORMACIÓN 
 

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones 

indicadas. 

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin 

solicitar antes el consejo de IADA S.L. 

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y 

reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del 

producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro 

inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este 

documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento. 

 


